HYT@®RC

J’u..lia.ch.

Client :
Adresse :

Numéro de commande :

Date de commande :

Instrument vérifié :

Repere : Pompe hydraulique N° 555786
Type : PE55TWP

Désignation : Manometre a bain huile
Constructeur : POWER TEAM

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie radiale

N° de série : 9 062

Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diametre : 100

CERTIFICAT DE VERIFICATION MANOMETRE
PV N°HYT262531

Fleurieux-sur-I'Arbresle, le 10/09/2026

AZUR INDUSTRIES
21, LA FEUILLANE, ZI PORTUAIRE LOT 90.91.91,13270 FOS-SUR-MER

BPA sur DE00013118
10/09/2026

N°interne: N/A

N°interne: N/A

Conditions climatiques

Moyen de mesure
Marque et type
Manomeétre numérique
KELLER type LEO2

N° de série
124272

Température d'étalonnage : 20°

Certif.Etal.N°
26-009-PR-CE

Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1

PA : 960 mb

Rattachement
COFRAC

HR:43%

Date limite de validité

08/01/2028 +/- 1 mois
étalonné le 08/01/2026

Manomeétre étalonnée par France métrologie

Résultats :
Pression mesurée (1)
. 0 102,6 202,4 301 400,6 498,8 599,6 689,4
Montée
Pression mesurée
0 100,9 200,2 299,5 398,8 497,1 597,3
Descente
Pression référence (2)
, 0 100 200 300 400 500 600 690
Etalon
Ecarts maxi : (1)-(2) 0 +2,6 +2,4 +1,0 +0,6 -1,2 -0,4 -0,6
Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.
Maintenance et contréle de bon fonctionnement du groupe v
Nettoyage et controle d'integrité du flexible N/A

Le Technicien: A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE
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