
N°

Constat n°

PSI BAR

1000 70

1200 84

1400 98

1600 110

1800 124

2000 138

2200 152

2400 165

2600 179

2800 193

3000 207

3200 220

Exemple: pour obtenir 3400 234

5942Nm il faut régler la 3600 248

pression de la pompe à 3800 262

220 bars ou 3200 PSI 4000 276

4200 290

4400 303

4600 317

4800 331

5000 345

5200 358

5400 372

5600 386

5800 400

6000 414

6200 427

6400 441

6600 455

6800 468

7000 482

7200 496

7400 510

7600 524

7800 538

8000 552

8200 565

8400 579

8600 593

8800 607

9000 620

9200 634

9400 648

9600 662

9800 676

10000 690

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

avec cartouche hexagonale

Couple en Nm

Régler la pression choisie

sur la pompe pour obtenir

le couple souhaité.
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1850

2220

2589

2962

3332

3702

4072

4442

4828

5199

7444

7817

8189

5570

5942

6313

6700

7072

11130

8543

8914

9657

10029

10388

10759

9286

11501

11872

12210

12580

12950

13320

13690

14103

14474

14845

15217

15588

15945

16316

16687

17058

17429

17764

18134

18504
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