
N°

Constat n°

PSI BAR

1000 70

1200 84

1400 98

1600 110

1800 124

2000 138

2200 152

2400 165

2600 179

2800 193

3000 207

3200 220

Exemple: pour obtenir 3400 234

3463Nm il faut régler la 3600 248

pression de la pompe à 3800 262

220 bars ou 3200 PSI 4000 276

4200 290

4400 303

4600 317

4800 331

5000 345

5200 358

5400 372

5600 386

5800 400

6000 414

6200 427

6400 441

6600 455

6800 468

7000 482

7200 496

7400 510

7600 524

7800 538

8000 552

8200 565

8400 579

8600 593

8800 607

9000 620

9200 634

9400 648

9600 662

9800 676

10000 690

9980

10197

10461

10679

10897

8767

8981

9329

9546

9763

7713

7927

8126

8340

8554

6815

7035

7070

7284

7499

6596

4923

5137

5565

5779

6156

6376

5351

2813

3030

4271

4485

4699

3246

3463

3679

3844

4058

1699

1911

2123

2336

2548

HY 8 XLCT

27/04/2026

1047

1256

1466

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

avec cartouche hexagonale

Couple en Nm

Régler la pression choisie

sur la pompe pour obtenir

le couple souhaité.
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